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Մածուցիկություն: 75W-140 Synthetic

1 լ

Հոդված:
1221110-001
Հոդված:
1221110-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734012

4 լ

Հոդված:
1221110-004
Հոդված:
1221110-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734098

10 լ

Հոդված:
1221110-010
Հոդված:
1221110-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734043

20 լ

Հոդված:
1221110-020
Հոդված:
1221110-020-01-999

20 լ, ecobox

Հոդված:
1221110-B20

60 լ

Հոդված:
1221110-060

60 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1221110-D60

208 լ

Հոդված:
1221110-208
Հոդված:
1221110-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734081

Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL
Getriebeoel SLS 75W-140 GL-5 LS
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208 լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1221110-D28
Հոդված:
1221110-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835734005

1 000 լ

Հոդված:
1221110-700

RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS – լիովին սինթետիկ փոխանցման յուղ հիպոիդային
մեխանիկական փոխանցման տուփերի համար, որտեղ պահանջվում է API GL-5 որակի մակարդակի
յուղի կիրառում: Օգտագործվում է ծանր բեռնված հիպոիդ մեխանիկական փոխանցումատուփերի,
ինչպես նաև գլանաձև և կոնաձև փոխանցումատուփերի, ավտոմեքենաների և ծանր տեխնիկայի
փոխանցումատուփերում, ղեկային փոխանցումատուփերի համար, ներառյալ ինքնափակվող "Limited
Slip" դիֆերենցիալները:

Արտադրված է սինթետիկ բազային յուղի հիման վրա ' PAO պոլիալֆաոլեֆինների և հավելանյութերի
հատուկ փաթեթի հավելումով:

Ժամանակակից 5-աստիճան և 6-աստիճան փոխանցումատուփերի համար օպտիմալ փոխանցման յուղ
է, ներառյալ "Limited Slip" (LS) ինքնափակվող դիֆերենցիալներով և առանց դրանց:

Օգտագործումը RAVENOL SLS SAE 75W-140 GL 5 LSապահովում է.

Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում շահագործման առավել ծայրահեղ ռեժիմներում
Գերազանց կտրվածքի դիմադրություն և գերազանց ջերմային կայունություն
Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
Լավ պաշտպանություն մաշվածությունից, գերազանց հակահարվածային հատկություններ
Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
Լավ համատեղելիությունը գունավոր մետաղների եւ կնքումը նյութերի
Երկարացված ծառայության ժամկետ
Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի եւ բարձր բեռների
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Բնութագրերը

Անուն Իմաստը Աուդիտ

API GL-5 LS
Համապատասխանում է
արտադրողի պահանջներին Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D

Հատուկ հզորություն 20°C-ի
դեպքում 842.1 գ/սմ³ EN ISO 12185

Գույն Yellow տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում 28.1 mm²/s DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում 203.4 mm²/s DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI 177 DIN ISO 2909
Բրուկֆիլդի մածուցիկություն -
40°C-ում 127.600 mPa*s ASTM D2983

Բյուրեղացման ջերմաստիճան -51 °C DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան 220 °C DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ,
121°C / 3 ժամ 1b ASTM D130

Բրուքֆիլդի տեսականություն -
50°C-ի դեպքում 121.000 մՊա*վրկ ASTM D2983

OEM անալոգներ

Alpine
0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 0100792, 100792, 0100795, 100795

BMW
83229407803, 83222296631, 88889407870, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870,
83229415961, 83229407871, 83229407804

BRP
779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300,
293600140, 619590182, 779160, 779215, 779161, 779170, 779211, 5639219, 6639147, 6639150, 4639025, 4639333,
4639361, 4639362, 4639364, 4639628

Chrysler
68218657GB, 05103526EA, 68449547AA, 4874469, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, K68218657AA, K68218657GA,
K68218658AA, 68218657CA, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB,
04874469AA, 04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA

Ford
3375657, XY75W140QL, 1836674, F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 2606967, MU7JM2C192AA, XY75W140QL1,
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XY75W140KL, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB, 1496946

General Motors
1942386, 90393473, 89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 89021809, 104053, 90485353, 89021801, 93165238,
1940775, 19280531

Jaguar
JLM20771

Land Rover
JLM21847

Mazda
000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz
A0019895203, A001989520310

Nissan
KLD4275401, KLD4175401, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KE90799931,
KE90790032EU, KE90799931R, KLD3114004

Opel
1940706

Polaris
2871280, 2871478

Scania
1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota
28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group
G055145

Volvo
3809440, 3809438, 3809439, 22574246, VP22574246

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում Հոդված Շտրիխ կոդ

1 լ 1221110-001-01-000
1221110-001-06-999

4014835646711
2200000019868

10 լ 1221110-010-01-999
20 լ 1221110-020-01-999
20 լ, ecobox 1221110-B20-01-888
60 լ 1221110-060-01-999

208 լ 1221110-208-01-888
1221110-208-01-999


